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Descrizione di sistema .
System description s lv
Beschreibung des Systems eculll

Sistema integrato di pro“li, accessori e guarnizioni con pro‘“li non taglia-Non insulated integrated system of pro“lesaccessories and gaskets

ti termicamente aventi sezione di 60 e 68,5 mm idoneo per la realizzaaiditeand/or 68,5 mm section height, for rectangular, trapezoidal, arche
di porte e “nestre, serramenti scorrevoli, rettangolari, sagomati o curviskaped door and window frames and sliding system, with visible sectior
ingombri sino 0 81 mm. only 81 mm.

| pro“liin metallo componenti il sistema sono dello spessore di 20/10 mhhe metal pro“lesthat make up the system are 20/10 mm thick and are
e sono ottenuti tramite pro“latura a freddo di nostri in acciaio zincato o gatdoessed out of hot galvanized steel coils, band «Sendzimir, skinpassed
«Sistema SendzmirZ e cromatati, con rivestimento di zinco pari a 275 ¢ghimg with zinc coating of 275 gr/sq x m (on both faces). The metal pro“|
su entambe le facce, chiusi mediante soldatura in continuo ad alta frequeezapsed by high frequency continuous welding and with quality of prod
e con qualita del prodotto secondo la norma UNI EN 10142/3/7. guaranteed by conformity UNI EN 10142/3/7.

La costruzionedei telai prevede leunione tra i pro“li tramite la saldatur@he assembly of the framesequires that the pro“les be connected by
in continuo delle sezioni in contatto con successive operazione di pulizgddéng together the sections in contact and then that the welds must |
ripresa delle zone soggette a saldatura. ground down neatly and “nished.

Le caratteristiche di tenuta dei serramensono garantite per le porte  Windows and doors performanceare guaranteed for the "at system

e “nestre complanari da un sistema a giunto chiuso con doppia guarnimighelouble gasket of estate and for the surmounted system with a cent
di tenuta e per le “nestre a sormonto da un sistema a giunto apertosaai system.

guarnizione centrale di tenuta.

Door and windows "at system characteristics:

Sistema porte “nestre complanari € Strenghtguaranteed by stainless steel thickness, 20/10 mm, and by th
€ Robustezzgyarantita dallo spessore dellsacciaio, 20/10, e dalla partico-special and particular pro“le shaping;
lare conformazione del pro“lo; € Flat designof inside and outside sections gives high, elegance to the
€ Eleganzadel prodotto grazie alla complanarita delle ante interna ed product;
esterna; € Double gasket sealinside and outside, for the best air, wind water and
€ Doppia guarnizionedi tenuta per elevate caratteristiche prestazionali e acoustic performances;
acustiche; € European chambeand pipe for accessories for certi“ed hardware;
€ Camera europe& canalina porta accessori per lsalloggiamento di fef- Integrated system complete of accessories for water drain;
ramenta certi“cata; € Arch-bending according to the customerss demands;
€ Sistema integrato completo di access@t@ecdcacqua € Complete supply of accessories:
€ Curvatura ad arcaegolare e su sagoma secondo le esigenze del Clien- € Adjustable heavi-duty hinges to be screwed or welded
te; € Concealed hinges
€ Completa dotazione di accessori: € Kit for tilt-turn sash
€ Cerniere a saldare o ad avvitare registrabili per grandi portate € Outside-opening compasses
€ Cerniere a scomparsa € Fanlight opening controllers
€ Kit per apertura ad anta e antaribalta € Kit for pivot-opening
€ Compassi per aperture a sporgere € Any other tool and accessories for movement and closing.
€ Limitatori di apertura wasistas
€ Kit per apertura a bilico Windows surmounted system
€ Ogni altro componente per la movimentazione e la chiusura€ Gasket systenwith central joint placed for the best water, wind and air

tightness and for acoustic performances;
Sistema “nestre a sormonto € Flat external designand surmounted internal design of the sections;
€ Sistema di guarnizioni a giunto apertper le massime prestazioni di € Special chamber for the installati@ntiééd hardware and for al-
resistenza allsaria, acqua e vento ed elevati valori di resistenza acustidawing a great reduction of working times;

€ Complanaritaesterna e sormonto interno delle ante; € Integrated system complete of accessoa¢arfarain;
€ ldonea camera porta-accessori per lsalloggifenemt@dia certi- € Complete supply of accessories:
“cata e per la riduzione dei tempi di lavorazione; € Hardware for side-hung, turn-tilt, bottom-hung up to 130 kg;
€ Sistema integrato completo di access@t@ecdoacqua € Hardware for concealed hinges;
€ Completa dotazione di accessori: € Any other tool and accessories for movement and closing.

€ Ferramenta per apertura ad anta, anta ribalta, vasistas per serra-
menti “no a 130 kg;

€ Ferramenta per cerniere a scomparsa;

€ Ogni altro componente per la movimentazione e la chiusura.
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Security

Integriertes Pro“le-, Zubehor- und Dichtungssystemmit nicht ther-

misch isolierten Pro“len im Querschnitt von 60 mm, geeignet fiir die Fertigung
von rechteckigen, modellierte oder gebogenen Tiiren und Fenster und Schie-
betlren mit AulReren Abmessungen bis 81 mm.

Die Metallpro“le des Systems sind 20/10 mm dick und werden erzeugt
durch Kaltwalzen von Stahlbandern, die mit den ESendzmir-Systems hei3ver-
zinkt und chromatiert werden, mit zweiseitiger Zinkbeschichtung von 275 g/
m2 und geschlossen durch Hochfrequenz-Nahtschweilung. Die Produktqua-
litat entspricht UNI EN 10142/3/7.

Die Konstruktion der Rahmersieht die Verbindung der Pro“le durch
Nahtschweil3ung der in Beriihrung stehenden Abschnitte vor und die darauf
folgende Reinigung mit Nachschweil3ung der geschweif3ten Bereiche.

Die Dichtigkeit der Rahmen wird bei koplanaren Tiren und Fenstern von
einem System mit doppelter Anschlagdichtung garantiert und bei den tber-
lappenden Fenstern von einem System mit zentralem Dichtungssystem.

Koplanares Tiren- und Fenstersystem

€ Robustheit garantiert durch die Stahldicke 20/10 und der besonderen
Form des Pro‘ls;

€ Eleganz dank der koplanaren Beschaffenheit von Innen- und Au3enrah-
men;

€ Doppelte Dichtung fiir gehobene Leistungen und beste akustische Eigen-
schaften;

€ Europaische Kammer undubehdérschiene fir die Aufnahme zerti“zier-
ter Beschlage; Integriertes System, komplett mit ZubeWsEerden
ab"uss;

€ Bogenform regelmafig oder nach Kundenwunsch modelliert;

€ Komplette Zubehoérausstattung:

€ Anschweil3- oder Anschraubscharniere, einstellbar fiir hohe Belas-

tungen

Verschwindscharniere

Offnungssatz fur Fliigel und Drehkipp”ugel

Scheren fir Kragoffnungen

Offnungsbegrenzer fiir Kipp“iigel

Satz fir Klappoffnung

Jede sonstige Komponente zum Bewegen und SchlielRen

ay b dh dh b dh

Uberlappendes Fenstersystem
€ Zentrales Dichtungssystenfiir héchste Luft-, Wasser- und Windbe-

standigkeitsleistungen und gehobenen akustischen Widerstand;
€ Externkoplanaritat und interne Uberlappung der Fliigel;
€ Geeigneter Zubehdrraum zur Aufaehiteerter Beschlage und
Reduzierung der Bearbeitungszeiten;
€ Integriertes System, komplett mit ZubehoWeésskmab’uss
€ Komplette Zubehoérausstattung:
€ Beschlage fur Offnungssysteme mit Fliigel, Drehkipp”iigel, Kipp-
"ligel fir Rahmen bis 30 kg;
€ Beschlage fir Verschwindscharniere;
€ Jede sonstige Komponente zum Bewegen und Schlie3en.

Descrizione di sistema
System description
Beschreibung des Systems



yulia@metalformgroup.com
Stamp


70

60

Security

60

60

=
-2 o
6003
# N
20 ‘ 50 ‘ 20

60

20

20

—
Q Q
6102) = 6103 )°
4.2 .2
= == ———
25 | 20 20 ! 25 ! 20 20 | 25 20
45 65 65
o o
N N
.2 .
Q| O Q| O
8 g 8 2
6004 6005

60

20

50
90

20



yulia@metalformgroup.com
Stamp


Security

FERMAVETRILAZING BHE ASHALTER

‘ 24.5

‘ ‘ 34.5

X
. R

e 8| *!¢2 8

(2028) -

‘ 31 ‘ ‘ 31 ‘

1=
|
—
G
Q ﬂ
I —_— =__
*

53.5

ﬂ

53.5 | \

COMPLEMENTARTHER PROFIBESISTIGE PROFILE

62

e

56



yulia@metalformgroup.com
Stamp


Pro“li
Sections
Pro“le

PZ6001

Acm 4.97

P kg/m 3.90
Jx crh 25.01
Jy crh 27.43
L barrddafStange 6m

PZ6002

Acm 5.76

P kg/m 4.52
Jx cth 36.23
Jy crh 31.21
L barrddafStange 6m

PZ6003

Security

Acm 5.76

P kg/m 4.52
Jx crh 36.23
Jy crh 34.56
L barrdlafStange 6m
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area della sezioaeeh of cross secliQuerschnitts”ache
massa teoriazalculated mdskheoretische Gewichte

momento deinerzia baricentrico, assas<nhoment of inertia, about the center df yéghigitsmoment, Achse X
momento deinerzia baricentrico, ggpdsymoment of inertia, about the center df gémhipitsmoment, Achse y
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PZ6011

Acm 5.27

P kg/m 4.14
Jx crth 24.52
Jy crth 27.45
L barrddafStange 6m

PZ6012

Security

Acm 6.07

P kg/m 4.76
Jx crh 35.93
Jy crh 31.45
L barrddafStange 6m

PZ6013

Acm 6.07

P kg/m 4.76
Jx crh 35.93
Jy cth 34.41
L barrddafStange 6m

= area della sezioaeea of cross sectiQuerschnitts”ache
= massa teoriazalculated madskheoretische Gewichte

momento deinerzia baricentrico, assdsahoment of inertia, about the center dfyépfigitsmoment, Achse x
momento deinerzia baricentrico, gsegsymoment of inertia, about the center dfigéhipitsmoment, Achse y

Pro®li
Sections
Pro“le
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Pro“li
Sections
Pro“le

PZ6101

Acm 3.97
P kg/m 3.11
Jx crh 6.79
Jy crh 18.77
L barrddafStange 6m

PZ6102

Acm 4.72

P kg/m 3.71
Jx crh 11.70
Jy crth 22.09
L barrddafStange 6m

PZ6103

Security

A cm 4.72

P kg/m 3.71
Jx crh 11.70
Jy ch 26.14
L barrdfafStange 6m
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PZ611

Acm 4.23
P kg/m 3.33
Jx crh

Jy crh 18.55
L barrddafStange 6m

PZ6113

A cm 5.00
P kg/m a

Jx crh a

Jy crh 25.99
L barrddarStange 6m

Security

PZ6112

A cm 5.00
P kg/m

Jx crh

Jy cth 22.45
L barrddafStange 6m

68.5

PZ6133

Acm 5.00
Pkg/m
Jx crh
Jy crh
L barrddafStange 6m

Pro®li
Sections
Pro“le



yulia@metalformgroup.com
Stamp


Pro“li
Sections
Pro“le

Security
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PZ6004 PZ6005
Acm 8.15 8 Acm 8.83
P kg/m P kg/m
Jx crth 1 Jx crh
Jy crh 52.48 Jy crh 58.16
L barrdlafStange 4m L barrdlafStange 4m
ol o 17
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PZ6025 o —
A crh 7.65 Sl (
P kg/m 5.93 _ o
. N
Jx crh 58.18
35.97
Jy crh o 3
L barrddafStange 4m N
P 2027
Pro“lo battiacqua
30 26 Rain guard pro“le

60

Wasserschutzpro®|

Peso Weight Gewicht = 0.50 kg
Lunghezza_engthl/ange=3 m

3
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Pro“li Complementari
Other Sections
Sonstige Pro“le

Secunity

| 53.5 |

PZ6017

Pro“lo per riporto battente
Bringhing back bracket
Zusatzliches Fliigelbefestigungspro‘| f. feste Rahmen

Peso Weight Gewicht = 1.08 kg/m
Lunghezzal engthl/ange= 4 m

1.5

17.5

60

PZ6020

Pro*“lo di raccordo
Connecting pro‘le
Verbindungspro*l

Peso Weight Gewicht 0.90 kg/m
Lunghezzd engtfi Lange =i u

34.5

60

6
1
a | =
N o

PZ6018

Pro“lo copri canalino
Covering pro‘le canalization
Schienenabdeckpro®|

Peso Weight Gewicht = 0.66 kg/m
Lunghezza engthl/ange= 4 m

62 |

i5 °
——- o)
‘ .

32

PZ6019

Pro“lo centrale inversione battuta
Central pro“le for double-leafed door
Zentrales Pro“| fr zwei"ligelige Turen/Fenster

Peso Weight Gewicht = 2.23 kg/m
Lunghezzd engtliLange = 8 u

PZ6021

Pro“lo angolare curvo
Angolar bend pro‘le
Gebogenes Eckpro‘|

Peso Weight/ Gewicht = 2.60 kg/m
Lunghezza engtlh Lange =1 u
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Fermavetri

Glazing bed 1
Glazing beds Security
APPLICAZIONE FERMAVETRI STIYDIARRD GLAZING BEAD APRIAIKWHRNNUNG STANDARD-GLASHALTER

| |

155

‘ ‘

31-32

33-34
60

1.2 o
N

PZ-PD-PC20

24.5

26-27
24-25

60

1.2E 3
«Li

PZ-PD-PC20|

13-14

15-16

60

34.5
GP 0104

|
- 12 Q
‘ e 2L,

- \ PZ-PD-PC20|

i ‘7 / ‘ 385
. 1.2 E 3
' [

\ PZ-PD-PC20

60

175‘



yulia@metalformgroup.com
Stamp


Security

Fermavetri
Glazing beds
Glasleisten

APPLICAZIONE FERMAVETRI STYMDARED GLAZING BEAD APRAIKWHRNNUNG STANDARD-GLASHALTE
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Diyi_d i_vetro .
Duidiveiro Security

APPLICAZIONE SERIEAPLICATION OF GOTANSEMNDUNG SERIE GOTIC
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SCHEMA DI GIUNZIONE DEL DIVIGMSIROIVIDER JOINING DIMEBRRIMDUNGSSCHEMA DES GLASTRENNPR

Lavorazione di intestatura effettuabile con stampa AT 2030

Butt join processing may be done with die AT2030

Durchfuhrung der Ablangung mit Werkzeug AT2030 l_' q r
N N

]

I
]

Taglio a 45° del fermavetri da effet-
tuare utilizzando la ganascia AT 2029
45° angle of the glass holder to b
made using the clamp AT
Durchfiihrung des 45°-Schnittes der
Glasleiste mit Spannbacke AT 2029

Fori eseguibili con AT 2028
Holes that may be drilled with AT 2028
Durchfuihrung der Bohrungen mit AT 2028
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Dividivetro

Security QOwidvetro

APPLICAZIONE SERIE REAPALARATION OF REGUILAREENDUNG SERIE REGULAR

m o P 2034 o o
: ‘ i) GU 20311 = =1l 1
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1) Gl em— =}
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23
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P 2031 | §

15.% 24.5

17
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P 2032

SCHEMA DI GIUNZIONE DEL DIVIGDMSIROIVIDER JOINING DIMEBRBRIMDUNGSSCHEMA DES GLASTRENNPF

Pro“lo dividivetro h 23mm (montante)

Glass divider pro“le h 23mm (mullion) -

Glastrennpro“l h 23mm (Pfosten) A 1= P 2008
P 2031

23
24.5

215

‘

—l .

Pro“lo dividivetro h 21.5mmT <
(traverso)
Glass divider pro“le h 21.5mm
(transom)
Glastrennpro®“l h 21.5mm
(Sprosse)

‘ 24.5

(

P 2008

Fori eseguibili con AT 2028
Holes that may be drilled with AT 2028
Durchfihrung der Bohrungen mit AT 2028
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68.5

Dividivetro

Duidiveiro Security

APPLICAZIONE SERIRFPRINCATION OF THINNSEENDUNG SERIE THIN
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AC 2038 GP 009 f
(tagliare posteriormente 6 mm)
(cut 6 mm at the rear)
(hinten 6 mm schneiden)
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SCHEMA DI GIUNZIONE DEL DIVIBMSIROIVIDER JOINING DIMERBINDUNGSSCHEMA DES GLASTRENNPR(

Taglio del pro“lo dividivetro a 90°
90° angle of the glass divider pro‘“le
90°-Schnitt des Glastrennpro“ls

Taglio a 45° del fermavetri da effet-
tuare utilizzando la ganascia AT 2038
45° angle of the glass holder to b
made using the clamp AT 2038
Durchfuihrung des 45°-Schnittes der
Glasleiste mit Spannbacke AT 2038

Fori eseguibili con AT 2028
Holes that may be drilled with AT 2028
Durchfuihrung der Bohrungen mit AT 2028
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AC 0626

Tappo chiusura fori “ssaggio
tamponi per foro @ 10.

Ending cap for “xing holes of stop-
per for hole @ 10.

Verschlussdeckel fur Puffer-Befesti-
gungslécher Bohrung @ 10.

AC 2608

Clips per “ssaggio fermavetro
P 2028P 2038.

Cutting jaws for section P 2028.
P 2038.
Spannbacke fur

Glashalterbefestigung P 2028.
P 2038.

AC 5001

Cerniera a due ali in acciaio zinca-
to con cuscinetto @ 20.

Two wings hinge, to welded in gal-
vanized steel with bearing & 20.

Drehscharnier 2-teilig aus ver-
zinktem Stahl mit Lager @ 20.

AC 5002

Coppia di maniglie in acciaio inox
complete di viti.

Accessori
Hardware
Zubehodr

AC 5005

Serratura multipunto scrocco con
catenaccio.
(Completa di viti).

Three point spring bolt lock+ latch
and couple of vertical rod.
(With screws).

Mehrpunkt-Schnappschloss mit
Riegel.
(komplett mit Schrauben).

AC 5006

Serratura multipunto rullo con
catenaccio.
(Completa di viti).

Three point lock + latch and
couple of vertical rod.
(With screws).

Mehrpunkt-Rollenschloss mit
Riegel.
(komplett mit Schrauben).

AC 5007

Serratura normale scrocco con
catenaccio.
(Completa di viti).

Standard spring bolt lock latch.
(With screws).

Einfaches Schnappschloss mit
Riegel.
(komplett mit Schrauben)

AC 5008

Serratura normale rullo con
catenaccio.
(Completa di viti).

Standard bolt lock latch.
(With screws).

Einfaches Rollenschloss mit Riegel.
(Komplett mit Schrauben).

Stainless steel couple handle Wﬁh’ ‘K‘_’!g_:

screws. 8 ST

I

o
Driickergarnitur aus Edelstahl mit l l AC 5009
Schrauben. Elettroserratura normale.

(Completa di viti).

Standard electric lock.
(With screws).

Standard Elektroschloss.
(Komplett mit Schrauben).
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Accessori
Hardware
Zubehdr

Secunity

Coppia aste vertipali serratura
normale.

AC 5032

Cerniera in acciaio ad avvitare per
porte a tre ali, verniciata nera.
(Completi di TCEI M8x25 e inserti
“lettati M8).

Couple of vertical rods for stan-

dard lock.
Three wings steel hinge for door,

colour black.
(With screws TCEI M8x25, and
threaded inserts M8).

Paar Vertikalstangen fur einfac
Schloss.

Anschraubscharnier aus Stahl
fur drei"ligelige Turen, schwarz
lackiert.

(Komplett mit Zylinderschrauben
m. Innensechskant M8x25 und
Gewindeeinsatzen M8).

Peso max anta 150 kg
Door weight up to 150 kg
Max. Flugelgewicht 150 kg

|

L

. §
. o3
\.s =

AC 5011

Catenaccio in lega.
(Completa di viti).

Door bolt.
(With screws).

Riegel aus Legierung.
(Komplett mit Schrauben).

AC 5030

Coppia limitatori di apertura
vasistas in acciaio Inox.
(Compileti di 8 viti TC 4.2x9.5 inox).

Couple of casement stay in
stainless steel for bottom hinged
window.

(With 8 stainless steel screws TC
4.2x9.5).

Paar Edelstahl-Offnungsbegrenzer

[.“.

AC 5037

Maniglia con incontro in lega co-
lore nero per apertura a sporgere.
(Completa di viti di “ssaggio).

Handle with the alloy black
painted or in the PVC hardware.
(Complete “xing screws).

Handgriff mit Gegenstiick aus
Legierung, schwarz, fur Kragoff-
nungen.

(Komplett mit Befestigungsschrau-
ben).

AC 5039

Coppia compassi per persiana in
acciaio inox.
(Completi di 12 viti di “ssaggio TC
4.8x13 inox).

Couple of side arms in stainless
steel.

(With 12 “xing screws TC 4.8x13
in stainless steel).

Paar Edelstahl-Scheren fiir

Fensterladen. (Komplett mit 12
Zylinderkopf-Befestigungsschrau-
ben 4.8x13 Edelstahl).

fir Kippfenster. Limiti dimensionabimensional limits

(komplett mit 8 Zylinderschraubealbegrenzungen:

4.2x9.5). Peso antalleaf weightFlugelgewicht: 75 kg
Larghezza anthdaf lengtt-ligelbreite:

min 800 mm

Limiti dimensionallimensional limlits
Maf3begrenzungen:

Peso antalkeaf weiglitFligelgewicht: 50 kg
Altezza antaLkeaf lenghtFlugelhdhe:

min 320 mm

Peso max anta 80 kg
Door weight up to 80 kg
Max. Flugelgewicht 80 kg

AC 5031

Cerniera in acciaio ad avvitare per
porte a due ali, verniciata nera.
(Completi di TCEI M8x25 e inserti
“lettati M8).

Two wings steel hinge for door,
colour black.

(With screws TCEI M8x25, and
threaded inserts M8).

Anschraubscharnier aus Stahl
fur zwei"tigelige Tlren, schwarz
lackiert.

(Komplett mit Zylinderschrauben
m. Innensechskant M8x25 und
Gewindeeinsatzen M8).

AC 5040

Cricchetto da avvitare in lega e
nylon nero con incontro in acciaio
inox. (Completo di 2 viti TCEI
4.8x16; 2 viti TPS 3.9x13).

Catch detent to be screwed in
nylon, black colour, complete

with stainless steel plate. (With 2
screws TCEI 4.8x16; 2 screws TPS
3.9x13).

Oberlichtschnapper zum Anschrau-
ben aus Legierung und schwarzem
Nylon mit Edelstahlplatte.
(Komplett mit 2 Zylinderschrauben
mit Innensechskant 4.8x16; 2
Flachkopf-Senkschrauben 3.9x13).
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TI [-—n Kit chiusura supplementare anta Guarnizione deangolo vulcanizzata
F ribalta su lato cerniere. per GE 3001.
- — Altezza anta > 1200 mm.

Vulcanised corner for GE 3001.
Tilt and turn additional kit locking
= for hinge side. Eckdichtung, vulkanisiert, fur
Leaf height > 1200 mm. GE 3001.

Satz zuséatzlicher Drehkipp”tgel-
verschluss auf Scharnierseite.
s Fligelhdhe > 1200 mm.

|

AC 5042 AC 6006

Kit chiusura 2° anta “nestre. \\ I\ Cerniera regolabile a tre ali da
« o \.\:g avvitare nera. (Completa di viti).
Second leaf window locking Kit. o \ . ) .
= T Adjustable three wing hinge to be
Satz Verschluss 2 Fensterlgel. ‘P screwed. (whit threaded).
.F;-f. Einstellbares Anschraubscharnier,

3-teilig, NE Schwarz, GZ Roh.
(mit Schrauben).

- < AC 6006GZ

" Cerniera grezza.
= g

Raw hinge.

Peso max anta 100 kg . .
Max leaf weight0 kg Scharnier, Rohteil.
Max. Fligelgewicht 100 kg

AC 5043 AC 6023

Braccio supplementare per anta Cerniera da saldare a goccia,
o1 ribalta. regolabile, perno in acciaio con
_‘_-;_:= Larghezza anta > 1200 mm. r" sfera, zincata, @ 20.
__/ Additional arm dual porpose. Adjustable two wigs hinge, to be
r i Leaf lenght > 1200 mm. welded in galvanized steel with
(\ // bearing & 20.
g Zusatzlicher Arm fir Drehkipp”u-
v gel. Anschweil3-Tropfenscharnier,
/ Fligelbreite > 1200 mm. einstellbar, Stahlstift mit Kugel,

verzinkt, @ 20.

AC 5056

Maniglia DK per cremonese in
acciaio inox scotch brite. L

AC 6025

Kit aste e serratura per chiusura
porta per anta principale.

Handle DK for cremone bolt, in |
scotch brite stainless steel.

Kit for door closing with roads and
lock for “rst leaf.

Handgriff DK fur Baskuleverschluss
aus Scotch-Brite-Edelstahl.

Satz Stangen und Schloss fir
Haupt-Tar"ugel.
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Zubehor
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Peso anta 70 kg
Leafweight 70 kg
Fligelgewicht 70 kg

' “'{\ﬁ*

Security

Rosto di sicurezza, in acciaio inox,
con inserto filettato M8,

Anti burglair device, in stainless
steel whit threated insert M8.

Sicherheitsvorrichtung aus Edel-
stahl, mit Gewindeeinsatz M8,

AC 6029

Kit aste e catenaccio per chiusura
porta per anta secondaria.

Kit for door closing whit roads and
bolt for second leaf

Satz Stangen und Riegel fir Turver-
riegelung f. Nebenfligel

AC 6031

Boccola a pavimento in ottone con
parapolvere a mola.

Floor bushing in brass.

Bodenbuchse aus Messing mit
Staubschutzfeder.

AC 6045

Cerniera a tre ali da awvitare nera,
per profili ridotti. (Completo di viti).

Black three fin hinge, for reduced
profiles. (Complete with oxidated).

Anschraubscharnier, 3-teilig, sch-
warz, fiir kleine Profile.
(Komplett mit Schraube).

AC 6045GZ

Cerniera grezza.
Raw hinge.
Scharnier, Rohteil.

AC 6066.NE

Cerniera a scomparsa registrabile
in acciaio.
{Completo di viti).

Concealed hinges for steel door in
steel, (With screws).

Verschwindscharnier, einstellbar, aus
Stahl. (Komplett mit Schrauben).

AC 6601

Cerniera a saldare per finestre.

Two wings hinge for windows to
be welded.

AnschweiBscharnier fir Fenster.

AC 6603

Fioretto destro in acciaio zincato,
per inversione battuta.

Right drill in galvanized steel.

Rechte Bohrlehre aus verzinktem
Stahl.

AC 6604

Fioretto sinistro in acciaio zincato,
per inversione battuta.

Left drill in galvanized steel.

Linke Bohrlehre aus verzinktem
Stahl,

AC 6619

Fondino di testa per PZ 6019.
Terminal cup for BZ 6019

Abschlusskappe fiir PZ 6019,
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Secunity

AC 6624

Kit cremonese, in lega verniciat
nero. Per “nestre.
H max 2.2m (Completo di viti).

Cremone bolt set, in alloy blac.
painted. For windows.
H max 2.2m (With screws).

Satz Baskuleverschluss aus
schwarz lackierter Legierung. F
Fenster. H max. 2.2 m
(Komplett mit Schrauben).

AC 6625

Kit cremonese, in lega verniciat
nero. Per porte-“nestre.

H max 2.5m

(Completo di viti).

Cremone bolt set, in alloy black
painted. For doors and windows.
H max 2.5m

(With screws).

Satz Baskileverschluss aus
schwarz lackierter Legierung. Fur
Fenstertiren.

H max.2.5m

(Komplett mit Schrauben).

ol
ol

[oC——0)

1) (©) (O]
)
(*)
%
() ©) ©)

Peso massimo anta 70 Kg

Max leaf weight 70 Kg
Max. Flugelgewicht 70 Kg

AC 6627

Meccanismo anta/ribalta dx con
cerniere inox.

Right tilt-turn mechanism with
stainless steel hinges.

Rechter Drehkipp”tigelmechani-
smus mit Edelstahlscharnieren.

AC 6627/X

Kit dx ridotto

L min =410 mm

Small size right kit

L min =410 mm

Rechter Satz, reduziert

L min =410 mm

Dimensioni ant®imensional limitslligelabmessungen:
- Peso mawax weightidchstgewicht 70 kg

-L min =540 L max =1200 mm

- H min =600 H max =2200 mm

conwithmit H > L
AC 6628

Meccanismo anta/ribalta sx con
cerniere inox.

Left tilt-turn mechanism with stain-
less steel hinges.

Linker Drehkipp”tigelmechanismus
mit Edelstahlscharnieren.

AC 6628/X

Kit sx ridotto

L min =410 mm
Small size left kit

L min =410 mm
Linker Satz, reduziert
L min =410 mm

-
ul

e B . |
e ——

—t ——

AC665BC : bronzdronzéoronze
AC665BIC : marronéfowibraun
AC665BIC : nerdflackschwarz

Accessori
Hardware
Zubehodr

AC 1235

Limtatori per apertura a vasistas.
H min = 360 mm
Peso massimo anta: 70 kg

Casement stays for bottom-hung
windows.

H min = 360 mm

Maximum leaf weight: 70 kg

Offnungsbegrenzer fiir Kippfenster.

H min = 360 mm
Max. Fligelgewicht: 70 kg

AC 6653

Cerniere per vasistas con PZ 6133,
acciaio zincato.

Bottom hinged window hinges
with PZ 6133, galvanized steel.

Scharniere fur Kipp”gel mit
PZ 6133, verzinkter Stahl.

AC 6653/C

Kit copertine in plastica per cernie-
re AC 6653, colore argento.

Plastic covers for hinges AC 6653,
silver “nishing.

Satz Kunststoffabdeckungen fiir
Scharniere AC 6653, Farbe Silber.

AC 6655

Tappo chiusura seconda anta
Pz 6102.

Stopper for second leaf. PZ 6102.

Verschlussdeckel zweiter Fligel
PZ 6102.
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Accessori
Hardware
Zubehdr
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-
AC665BC :  bronzdronzébronze
AC665BIC:  marron®rowfbraun
AC665BIC :  nerdilackschwarz
S ——u

[ A= per L da 480 a 980

B= per L da 9810 a 1440
C= per L da 1441 a 1900

A= for L from 480 to 980
B= for L from 9810 to 1440
C=for L from 1441 to 1900

A= fir L von 480 bis 980
B= flr L von 9810 bis 1440
C= fur L von 1441 bis 1900

Secunity

Kit scarico acqua per “nestre con
anta a sormonto.

Water drip.

Satz Wasserab’uss fir Fenster mit
Uberlappendem Fligel.

AC 6661S

Cricchetto da avvitare in lega e
nylon nero con incontro in acciaio
inox. PZ 6133 (Completo di viti).

Catch detent to be screwed in
nylon, black colour, complete with
stainless steel plate, using

PZ 6133. (With screws).

Oberlichtschnapper zum Anschrau-
ben aus Legierung und schwarzem
Nylon mit Edelstahlplatte.

PZ 6133 (Komplett mit Schrauben).

AC 6671/C

Kit copertine Dx in plastica argento
per cerniere A/R (anche per secon-
da anta).

Right covers for tilt and turn sash
hinges, silver “nishing (for second
leaf too).

Satz rechte Abdeckungen aus
silbernem Kunststoff fur Dre-
hkippscharniere (auch fiir zweiten
Fligel).

AC 6672/C

Kit copertine Sx.
Left covers.
Satz linke Abdeckungen.

AC 6074

Kit chiusura vasistas orizzontale.

Horizontal closing kit for bottom
hinged.

Satz horizontaler Kippfensterver-
schluss.

]

."-1‘.

3 ,.-u;.:f,‘
» (%)
LE

AC 6688

Gocciolatoio per aperture interne
con pro“lo complanare P 6113
(Vite di “ssaggio TC 3.5x9.5).

Drip for inwards opening with "at
section P 6113
(Screws TC 3.5x9.5).

Abtropfvorrichtung fur interne
Offnungen mit koplanarem Pro*|
P 6113 (Befestigungs-Zylinder-
schraube 3.5x9.5).

CV 5001

Vite per boccola fermavetri TPS
4,2 x 16.

Screw for bushing of glazing bead,
TPS 4,2 x 16.

Schraube fur Glashaltebuchse TPS
4,2 x 16.

CV 5012

Boccola per fermavetri.
Bushings for “xing glazing beads.

Glashaltebuchse.
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T AC 6671 Meccanismo A/R Dx cerniere a sormonto in acciaio zincato.
: T e, |11 £ Galvanized steel right tilt-turn complete mechanism whit hinges.
jl - H Rechter Drehkipp”ligelmechanismus, Uberlappende Scharniere, aus verzinktem Sta
A
SN AC 6672 Meccaqlsmo A/R Sx cgrnlere a sormonto in acg|a|o zmcgto.
! E Galvanized steel left tilt-turn complete mechanism whit hinges.

| Linker Drehkipp”tigelmechanismus, Uberlappende Scharniere, aus verzinktem Stahl

! ' u Limiti dimensionali / Dimensional limits/ Mal3begrenzungen:
] L - Peso antd kaf weightligelgewicht 130 kg

- L min =571 L max = 1490 mm

- Hmin =601 H max = 2400 mm con/with/mit H > L

e

—_—=

H*| 601 801 1001 1201 1401 1601 1801 2001 2231
i L 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 | 2230 2400
571-800 Al B1 C1 D1 El F1 Gl HiL 11
0 801-1030 - B2 Cc2 D2 E2 F2 G2 H2 12
‘&T ' 1031-1260 - - C3 D3 E3 F3 G3 H3 13
—— . i Eﬂ 1261-1490 - - - D4 E4 - - - -
|- I ] [ =
AC 6681 Meccanismo A/R Dx cerniere a scomparsa in acciaio zincato.
Galvanized steel tilt-turn complete mechanism, concealed hinges, right.
e Limep Rechter Drehkipp”igelmechanismus, Verschwindscharniere, aus verzinktem Stahl.
: e
B AC 6682 Meccanismo A/R Sx cerniere a scomparsa in acciaio zincato.
I 1 Galvanized steel tilt-turn complete mechanism, concealed hinges, left.
R l 4 b Linker Drehkipp”tgelmechanismus, Verschwindscharniere, aus verzinktem Stahl.
i
i |
{ Limiti dimensionali /Dimensional limits/ Mal3begrenzungen:

1 - Peso antd_kaf weight-ligelgewicht 100 kg
5 -L min=571L max = 1490 mm
\ - H min =601 H max = 2400comwith/mit M L

-| _ H*| 601 | 801 | 1001 | 1201 | 1401 | 1601 | 1801 | 2001 | 2231
| VL 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2230 | 2400
i 571-800 AL B1 c1 D1 El F1 Gl H1 11
: 801-1030 - B2 c2 D2 E2 F2 G2 H2 12
G— 1031-1260 - - c3 D3 E3 F3 G3 H3 13
1261-1490 - - - D4 E4 - ] ; -

T AC 6675 Twsm Y AC 6685

==

31 | ﬁ*ﬁ 3 Kit chiusura seconda anta Dx cop=ee o0 Kit chiusura seconda anta Dx con
= { cerniere a sormonto in acciaio cerniere a scomparsa, in acciaio
] zincato. 1 | zincato.
Vedi tabella misure prima antg!| Right closing kit for second leaf Vedi tabella misure prima anta | 1 Right closing kit for second leaf
AC6671/72. W} with hinges, galvanized steel. AC6681/82. ' { with concealed hinges, galvanized
1 Satz Verschluss zweiter Fligel IE 1 ; steel.
See codes “rst leaf rechts mit Uberlappenden Schar See codes “rst leaf . Satz Verschluss zweiter Flugel
AC6671/72. nieren aus verzinktem Stahl. AC6681/82. rechts mit Verschwindscharnieren
A centabll b . centabel [: aus verzinktem Stahl.
Siehe GréRRentabelle erster Siehe GréRRentabelle erster !
Fliigel AC6671/72 18 AC 6676 Fliigel AC6681/82 AC 6686
I Kit chiusura seconda anta Sx con l Kit chiusura seconda anta Sx con
u{ c_erniere a sormonto in acciaio p{ [ cerniere a scomparsa, in acciaio
¢ zincato. | zincato.
Left closing kit for second leaf with | Left closing kit for second leaf with
L hinges, galvanized steel. E concealed hinges, galvanized steel.
; & Satz Verschluss zweiter Fligel Iir1<s A Satz Verschluss zweiter Flugel links
E[E:i{ mit Uberlappenden Scharnieren g mit Verschwindscharnieren aus
- S e ey - aus verzinktem Stahl. : . verzinktem Stahl.

L R, EER oy A Frm
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Guarnizioni

Weather strip

Dicthungen

Security

PA 6002

Estruso di alluminio per giunto
aperto con guarnizione GE 3001.

Extruded of aluminium for central
weather strip GE 3001.

Alu-Pressteil fir zentrales
Dichtungssystem mit Dichtung
GE 3001.

GE 1200

Guarnizione di battuta interna per
“nestre (PZ 6133).

Internal weather strip for windows
(PZ 6133).

Innere Anschlagdichtung fiir
Fenster (PZ 6133).

GE 2000

Guarnizione di battuta a pallon-
cino.

Weather strip for rabbet.

Anschlagdichtung, rund.

GE 2001

Guarnizione di battuta con aletta.
Weather strip for rabbet with “n.

Anschlag-Lippendichtung.

GE 2028

Guarnizione per fermavetro
P 2028.

Weather strip for glazing bead
P 2028.

Dichtung fiir Glashalter P 2028.

GE 2029

Guarnizione interna dividivetro
P 2030 P 2031 P 2032.

Weather strip internal used for
P 2030 P 2031 P 2032.

Interne Glastrennerdichtung
P 2030 P 2031 P 2032.

GE 3001

Guarnizione centrale di battuta per
giunto aperto (PZ 6133).

Central weather strip for windows
(PZ 6133).

Zentrale Anschlagdichtung fur zen-
trales Dichtungssystem (PZ 6133).

GP 0095

Guarnizione interna fermavetro,
spessore 3 mm.

Weather strip for internal use on
glazing bead of thickness 3 mm.

Interne Glashalterdichtung, 3 mm
dick.

GP 0106

Guarnizione interna fermavetro,
spessore 6 mm.

Weather strip for internal use on
glazing bead of thickness 6 mm.

Interne Glashalterdichtung, 6 mm
dick.

GU 0087

Spazzolino per porte, su GU 0120.
Brushing for doors, on GU 0120.
Birste fur Turen, auf GU 0120.

H=5 mm

GU 0120

Estruso porta spazzolino per porte.

Extruded PVC for brushing for
door.

Birstenleiste aus PVC fur Turen.

GU 2030

Pro“lo in PVC per il “ssaggio del
dividivetro interno
P 2030 P 2031 P 2032.

PVC pro“le for “xing
P 2030 P 2031 P 2032.

PVC-Pro*l fur die Befestigung des
internen Glastrenners
P 2030 P 2031 P 2032.


yulia@metalformgroup.com
Stamp


W/

i

Wl

Security

Piattina biadesiva per dividivetro
dimensioni 12x1.5.

Adhesive plat for dividivetro
12x1.5mm thickness.

Zweiseitige Klebeplatte fur Gla-
strenner, GroRe 12x1.5.

GU 2032

Piattina biadesiva per dividivetro
spessore 1.1 mm.

Adhesive plat for dividivetro 1.1
mm thickness.

Zweiseitige Klebeplatte fur Glast-
renner, 1.1 mm dick.

GU 2035

Piattina adesiva morbida per fondo
giunto esterno vetro.

Adhesive and soft plat for external
glass.

Weiche Klebeplatte fur &uf3ere
Scheibe.

Guarnizioni
Weather strip
Dicthungen
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Stampi e attrezzature
Die and equipment
Werkzeuge und Ausristungen
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Security

AT 1245

Kit dime per cerniere a vista anta
ribalta.

Kit execution holes for hinges air.

Satz Schablonen fur Drehkipp”u-
gel-Sichtscharniere.

AT 1246

Kit dime per posizionamento
incontri anta ribalta.

Jig for position of closing elements.

Satz Positionierschablonen fiir
Drehkipp”tgelelemente.

2002

Maschera per esecuzione fori
“ssaggio cerniere
AC 6006 e AC 6045.

Jig for execution of holes for “xing
hinges AC 6006 and AC 6045.

Bohrmaske fiir Befestigung-
sbohrungen f. Scharniere AC 6006
und AC 6045.

2028

Maschera per esecuzione fori
“ssaggio fermavetri.

Jig for execution of holes for “xing
glazing bead.

Maske fur Bohrungen fiir
Glasleistenbefestigung.

AT 2029

Ganasce di taglio per dividivetro
P 2028.

Cutting jaws for section P 2028.

Schneidbacken fiir Glastrenner
P 2028.

AT 2030

Stampo per intestatura P 2030.
Die for cutting P 2030.

Werkzeug fur Ablangung P 2030.

AT 2038

Ganasce di taglio per P 2038.
Cutting jaws for section P 2038.

Schneidbacken fir P 2038.

AT 6023

Maschera per posizionamento
cerniere a saldare.

Jig for placement hinges to be
welded.

Positioniermaske fiir Anschweif3-
scharniere.

AT 6601

Maschera per esecuzione fori di
“ssaggio fermavetri.

Jig for execution of holes of “xing
glazing beads.

Bohrmaske fiir Glashalter-Befesti-
gungsbohrungen.
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. Stampi e attrezzature
SGBHFII Die and equipment
Werkzeuge und Ausristungen

AT 6605

Ganasce per taglio pro“li compla-

A nari L, T e Z, maggiorati e ridotti.

Cutting jaws for "at sections L,
TeZ

Schneidbacken fiir koplanare Pro-

“le L, T und Z, berdimensioniert
T und reduziert.

AT 6633

Ganasce per taglio pro“li a sor-
monto PZ 6133.

Cutting jaws for PZ 6133.

Schneidbacken fur Uberlappende
Pro“le PZ 6133.

6641

kit dime per esecuzione fori per
montaggio kit A/R cerniere a
scomparsa (asse 13 mm).

Jig for execution holes for “xing
concealed hinges (13 mm axis).

Satz Bohrschablonen fur die
Montage des Drehkipp”ugelsatzes,
Verschwindscharniere (Achse 13
mm)

AT 6658

& Maschera per esecuzione fori
scarico acqua AC 6658.

Jig for execution of holes of water
drip AC 6658.

Bohrmaske f. Wasserab’uss
AC 6658.
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Distinte di taglio Porte

Cuting st Doors Security
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50
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Secunity

SEZIONE $ection/ SchnittF-F

Distinte di taglio Porte
Cutting list Doors
Schneidlisten Tlren

P.6011

61
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25 50 50
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61 11 61
50 50

R D E L



yulia@metalformgroup.com
Stamp


Distinte di taglio Finestre

Guting st Windows Security
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Secunity

SEZIONE$ection/ SchnittD - D

Distinte di taglio Finestre
Cutting list Windows
Schneidlisten Fenster

25

SEZIONE $ection/ SchnittE - E
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Lavorazioni

Assembly work Security

LAVORAZIONI E SIGILLATURE PER SCARICHI ACQUA APERTURE INTERNE
WORKING AND SEALING FOR WATER DRAINS OF INTERNAL OPENINGS
BEARBEITUNGEN UND VERSIEGELUNGEN FUR WASSERABLAUFE INNERE OFFNUNGEN

N.B.: applicare il sigillatore nei perimetri indicati e inserire
nella feritoia del pro“lo.

N.B.: apply the sealant in the indicated perimeters and
insert in the slot of the pro‘le.

Anm.: Die Dichtmasse an den angezeigten Randern
auftragen und in den Schlitz des Pro‘ls geben.

210 210 500 - 700 500 - 700 210 210
o~ O
| /| —
J \ | RN
S5 = ] E5) B3
G Red G
fnl \\\\ // (@L
@37 @37
195 _ _ __195
204 - 204
| T L i | |
e ==
Fio
N T I
o
| |
3 \ I
] i i i Y
1 ) 1 1
o ! 1o o 1 1 o
o 1 o o 1 o
N 1 1 N N ) 1 N
1 = = = = 1 1 = = ]
Iyt oy==uapoyay I — H R a—— oSy RSy ]
17160 T 500 - 700 T T 500 - 700 T 160
Sigillare il lato inferiore per tutta la lunghezza e 20 cm in altezza le zone indicate
Seal the bottom edge along its whole length and to a height of 20 cm in the zones indicated.
Die Unterseite an der gesamten Lange versiegeln, sowie die angezeigten Zonen bis zu einer Hohe von 20 cm
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Lavorazioni

Security Aosembly work

LAVORAZIONI E SIGILLATURE PER SCARICHI ACQUA APERTURE ESTERNE
WORKING AND SEALING FOR WATER DRAINS OF EXTERNAL OPENINGS
BEARBEITUNGEN UND VERSIEGELUNGEN FUR WASSERABLAUFE EXTERNE OFFNUNGEN

(Asportazione di parte del canalino da eseguire con pantografo)
(Removal of part of the channel to be done with a pantograph)
(Einen Teil der Dichtungsaufnahme mit dem Pantograph entfernen)

leasportazione del canalino.
N.B.: apply the sealant in the slot created when the

T“ N.B.: applicare il sigillante nella feritoia creatasi con

/ channel was removed.

f B \ Anm.: Die Dichtmasse in den Schlitz geben, der durch
I

|

] die Entfernung der Dichtungsaufnahme entsteht.

500 - 700 ‘ 160 |
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Lavorazioni

Assembly work Security

SISTEMA DI APPLICAZIONE AC 6023-AC 5001-AC 6601
APPLICATION SYSTEM AC 6023-AC 5001-AC 6601
ANBRINGUNGSSYSTEM AC 6023-AC 5001-AC 6601

\
|
1
[
! Lavorazione su pro“lo per “ssaggio cerniere AC6023-AC5001-AC6601
! Working on the pro“le to “x hinges AC6023-AC5001-AC6601
! Pro“lbearbeitung fiir die befestigung der scharniere AC6023-AC5001-AC6601
| 8
L N
|
[ S
AT 6023 maschera di posizionamento
— AT6023 positioning jig
AT 6023 Positionierschablone
o
)

Saldatura

Welding AC 6023 - AC 5001 - AC6601

SchweilBung

|
%
— O

—
|
|
| E Posizionare le cerniere come da disegno saldandole sui lati
| Position the hinges as in the drawing, welding them on the sides.
| Die Scharniere laut Zeichnung positionieren und an den Seiten schweifl3en
|
|
|
|

1§
8
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Lavorazioni
Assembly work
Bearbeitungen

LAVORAZIONI PER INSERIMENTO SERRATURA AC 5005/6 ED ESECUZIONE FORI MANIGLIA AC 50(
PROCESSING TO INSERT LOCK AC 5005/6 AND TO MAKE HOLES FOR HANDLE AC 5002
BEARBEITUNGEN ZUM EINSETZEN DES SCHLOSSES AC 5005/6 UND FERTIGUNG DER BOHRUNGEN FUR ¢

Pro“lo telaioframe pro“leRahmenpro’|

|
|
[y,

70

70

35

70

| 35

795

673

Coppia fori da eseguire dopo aver|
posizionato la maniglia ed adoper-
ando la relativa placca come dima
foratura (con AC 5002, foro D.3.5)
Pair of holes to be made after

having positioned the handle, usin,

the respective plate as a drilling
template (with AC 5002, hole D.

Zwei Bohrungen, die nach Position-

ierung des Griffs unter Verwendu
der entsprechenden Platte als

Bohrschablone zu fertigen sind (mi

AC 5002, Bohrung D.3.5)

ol

28

|——

566

103

1050)

34

(Maniglia Handlé Griff H

1025

Pro“lo antalleaf pro“léFlugelprol

85

H Maniglialandlé Griff

1050

965

|
|
\
]
I
274

450

%

.
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Lavorazioni

Assembly work Security

LAVORAZIONI PER INSERIMENTO SERRATURA AC 5007/8/9 ED ESECUZIONE FORI MANIGLIA AC 500:
PROCESSING TO INSERT LOCK AC 5007/8/9 AND TO MAKE HOLES FOR HANDLE AC 5002
BEARBEITUNGEN ZUM EINSETZEN DES SCHLOSSES AC 5007/8/9 UND FERTIGUNG DER BOHRUNGEN FUR GF

Jui

i 28 !

U]

|——

Coppia fori da eseguire dopo ave
[ posizionato la maniglia ed adopery
ando la relativa placca come dima di
foratura (con AC 5002, foro D.3.5
Pair of holes to be made after
having positioned the handle, using ,*‘
the respective plate as a drilliny
template (with AC 5002, hole D.8.55)
Zwei Bohrungen, die nach Position-|z b4
ierung des Giriffs unter Verwendurﬁé —
P der entsprechenden Platte als
\ ‘ Bohrschablone zu fertigen sind (mit ‘
( AC 5002, Bohrung D.3.5) <>

| 35
34

70

| E—
!
;
85
|
|
|
|
[
I
250

o
2 3 =
= O]
I ‘] ]‘ ®
ks
i e g
'S 28 % T
2 5
IS g
o =
S
S T
=
c
]
=
o
wn
=
Yol
o™~
o o |
- <
o~

Pro“lo telaioFrame pro“leRahmenpro‘|
Pro“lo antaLeaf pro“léFlugelpro*l
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Lavorazioni

Security Aosembly work

LAVORAZIONI PER APPLICAZIONE CATENACCIO AC 5011
PROCESSING FOR FITTING BOLT AC 5011
BEARBEITUNGEN ZUM ANBRINGEN DES RIEGELS AC 5011

/

. Posizionare il catenaccio in centro cava a “lo del montante inferiore e/o superiore

: Adoperando il catenaccio come maschera forare il montante dellsin“sso con punta

. Fissare il catenaccio con le viti in dotazione

. Eseguire foro D.10 su controtelaio e/o pavimento in corrispondenza dellsuscita del
del catenaccio

: Position the bolt in the centre of the slot "ush with the bottom and/or top mullion

. Using the bolt as a jig, drill the mullion of the window with a D.3 drill bit.

. Fix the bolt with the screws provided

: Make a hold D.10 on the counterframe and/or "oor corresponding to the part where
bolt pivot comes out.

. Den Riegel in die Mitte der Beschlagaufnahme setzen, bundig mit dem untere
oberen Trager

B : Den Riegel als Maske verwenden und den Trager des Fensterrahmens mit Bo

bohren

C : Den Riegel mit den beigestellten Schrauben befestigen

D : Eine Bohrung D.10 am Gegenrahmen und/oder Boden in Ubereinstimmung m

Austritt des Schlosszapfens ausfiihren

o0 w>»

OO m>

>
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Lavorazioni
Assembly work

Bearbeitungen SE[:“F"V

LAVORAZIONI DI POSIZIONAMENTO, FORATURA E FISSAGGIO LIMITATORI AC 5030
PROCESSING FOR POSITIONING, DRILLING AND FIXING STAYS AC 5030
BEARBEITUNGEN ZUR POSITIONIERUNG, BOHRUNG UND BEFESTIGUNG DER OFFNUNGSBEGRENZER

Limiti dimensionalimensional limitslalbegrenzungen:
Peso antalleaf weightFligelgewicht: 50 Kg
Altezza anta keaf heightFlugelhdhe: min 320 mm

Viti autf. TC. 4.2x9.5 Inox

Stainless steel self-tapping screws TC. 4.2x9.5
Selbstschn. Schrauben TC. 4.2x9.5 Edelstahl

hf

/4

LAVORAZIONI DI POSIZIONAMENTO, FORATURA E FISSAGGIO CRICCHETTO AC 5040
PROCESSING FOR POSITIONING, DRILLING AND FIXING LATCH AC 5040
BEARBEITUNGEN ZUR POSITIONIERUNG, BOHRUNG UND BEFESTIGUNG DES SCHNAPPERS AC 50«

Viti autf. TC. 4.8x16 cv 1782 (Inox A2 brunite)

Self-tapping screws TC. 4.8x16 cv 1782 (A2 burnished stainless ste
Selbstschn. Schrauben TC. 4.8x16 cv 1782 (Edelstahl A2 by

Viti autf. TP. 3.9x12.7 (Inox bruni

23 Self-tapping screws TP. 3.9x12.7 i
nished stainless st
IS Selbstschn. Schrauben TP. 3.9x12.
[ i |

(Edelstahl briiniert)

1
[
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Lavorazioni

Security Aosembly work

SISTEMA DI FISSAGGIO CERNIERA AC 5031
HINGE AC 5031 FIXING SYSTEM
BEFESTIGUNGSSYSTEM SCHARNIER AC 5031

Portata max: Hochstgewicht:

Peso anta 80 kg Flugelgewicht 80 kg

Max. weight:

Leaf weight 80 kg.

| 3
b o
o
=
A
[Ye]
N
%%
I
[ee]
N
&
Fori @ 11
Holes @ 11 C) -
Bohrungen @ 11
58.5 19.5

Inserto “lettato M8
Threaded insert M8
Gewindeeinsatz M8

Vite M8 x 25
Screw M8 x 25
Schraube M8 x 25

* - La lavorazione puo essere effettuata anche in posizioni intermedie delﬁ‘porta.
- La lavorazione SX speculare alla DX
- La lavorazione valida anche per aperture esterne
* - Processing may also be carried out on intermediate positions of the door.
- Left processing mirroring the right
- This process also applies to outward openings
* - Die Bearbeitung kann auch an Zwischenpositionen der Tur erfolgen.
- Die LI Bearbeitung ist spiegelbildlich zur RE
- Die Bearbeitung gilt auch fiir Offnungen nach auRen

AC5031
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Lavorazioni

Assembly work Security

SISTEMA DI FISSAGGIO CERNIERA AC 5032
HINGE AC 5032 FIXING SYSTEM
BEFESTIGUNGSSYSTEM SCHARNIER AC 5032

Portata max: Hochstgewicht:

Peso anta 150 kg Fligelgewicht 150 kg

Max. weight:

Leaf weight 150 kg

| 53
b <
0
~
<
N

[Yel
N

R
27.5

25

28.5

N

Fori@ 11
Holes @ 11
Bohrungen @

58.5 19.5

Inserto “lettato M8
Threaded insert M8
Gewindeeinsatz M8

Vite M8 x 25
Screw M8 x 25
Schraube M8 x 25

33 58.5 19.5

* - La lavorazione puo essere effettuata anche in posizioni intermedie della porta.
- La lavorazione SX speculare alla DX AC5032
- La lavorazione valida anche per aperture esterne

* - Processing may also be carried out on intermediate positions of the door.
- Left processing mirroring the right
- This process also applies to outward openings

* - Die Bearbeitung kann auch an Zwischenpositionen der Tur erfolgen.
- Die LI Bearbeitung ist spiegelbildlich zur RE.
- Die Bearbeitung gilt auch fir Offnungen nach auRRen.
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Secunity Pt )
Bearbeitungen

LAVORAZIONI DI FISSAGGIO COMPASSI AC 5039
PROCESSING FOR FIXING SIDE ARMS AC 5039
BEARBEITUNGEN ZUR SCHERENBEFESTIGUNG AC 5039
Limiti dimensionaimensional limitdalbegrenzungen:

Peso antalleaf weiglitFlugelgewicht: 75 kg ‘
Altezza antaleaf widthFlugelhdhe: min 800 mm 3 —/ @

n° DESCRIZIONESCRIPTIBESCHREIBUNG Q.THENGE
1 | Compassi d&ide arnisScheren zu: 75 kg 2 J] EL
2 Spessq_ri per compassi sshi/for side arms dn T/ 2 ‘ S
Passstiick fir Scheren am Innenrahmen E::L Spessore di compensazione “sseﬂ) sul
AN S T.I. con le viti dei compassi

Compensating shim “xed onto the T.I.
with the side arm screws

Ausgleichs-Passstiick, mit den
Schrauben der Scheren auf Innerﬁah-
men befestigt

&)
g ~
3 E’_FO: Regolazione frizione a seconda del
E_ o X peso dellsanta
/cfs/)(é/é/ Regulating friction according to
o EJ leaf weight
NN 2 Einstellung der Kupplung je nach D
N Fligelgewicht
Limitatore
Stay D
Begrenzer —

Fissare i compassi in corrispondenza dei fori asolati ( foratura
pro“li @4 per viti TC. 4.8x13 inox).
Veri“care il funzionamento dei compassi.
Fissare lsapertura massima desiderata mediante il limitatore d
apertura.
Completare lsoperazione di “ssaggio nei rimanenti fori.
Fix the side arms corresponding to the slotted holes (drilling o
pro‘les @4 for screws TC. 4.8x32 stainless steel ).
Check the operation of the side arms.
Fix the desired maximum opening by means of the casement
Complete the “xing operation in the remaining holes.
Die Scheren ibereinstimmend mit den Osenbohrungen befest
(Bohrung auf Pro“len @4 fur Schrauben TC. 4.8x13 Edelstahl).
\ Funktionsféhigkeit der Scheren prifen.
‘ Die gewiinschte max. Offnung mit dem Offnungsbegrenzer
festlegen.
L Den Befestigungsvorgang an den restlichen Bohrungen komp

;3‘ tieren.

167

105 (max. opening)
105 (max. Off.)

i

105 (ap. max)

LAVORAZIONI DI FISSAGGIO MANIGLIA PIU INCONTRO AC 5037
PROCESSING FOR FIXING HANDLE PLUS PLATE AC 5037
BEARBEITUNGEN FUR GRIFF- UND GEGENSTUCK-BEFESTIGUNG AC 5037

Maschera regolabile per “ssaggio manigli
Adjustable jig for “xing handle
Einstellbare Maske fur Griffbefestigung

Eseguire fori @4 per viti T.C. autof.
4.8x19.5 inox

Make holes @4 for stainless steel self-
tapping screws 4.8x19.5

Bohrungen @4 fertigen fiir selbstschn.
Edelstahl-Schrauben T.C. 4.8x19.5 Edel

- - '
=) © .
s i N
i i S
Eﬁl \@ffj } .
Distanziato8pacels
Abstandhalter

Eseguire fori @4 passanti per viti T.P.S. autof.
3.5x19.5 inox

Make through holes @4 for stainless steel self-
tapping screws 3.5x19.5

Durchgehende Bohrungen @4 fertigen f. selbstschn.
Edelstahl-Schrauben T.P.S. 3.5x19.5 Edelstahl
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Lavorazioni

Assembly work Security

KIT AGGIUNTIVI PER ANTA RIBALTA AC 5041 E AC 5043
ADDITIONAL KITS FOR TILT AND TURN MECHANISM AC 5041 AND AC 5043
BEARBEITUNGEN FUR KIPPFLUGELMECHANISMUS AC 5041 UND 5043

Canalina per “ssaggio su telaio
Channel for “xing on the frame
Dichtungsaufnahme fiir Befestigung am Rahmen

w
~
L.serr.=L.TE Window.=L.TE T E
- e 0
E, ) B.Fensterr.= B.Auf3enr. N =
Tlc ] 8=
3 = £
32 T
HE: £ 8
1 T <
=| = [}
T = A
E| 3 —1 &=
I 5 7]
i P 0| T
5T «
N
T
MISURE CANALISHANNEL MEASUREMENTS
ABMESS. DICHTUNGSAUFNAHMEN
‘ 5D =HT-10 ‘
MISURE ASTROD MEASUREMENBBIESS. STANGEN
6E=HTI/2
8
‘ 0] O
|1
6 e . ¥°
MISURE ASTROD MEASUREMENBBIESS. STANGEN
g 6A-1 =L Tl-595 8
El
i [
I =
‘ © ol 26 unm
|1 HI‘
o6 e "
AC 5041 HH"‘
KIT CHIUSURA SUPPLEMENTARE ANTA RIBALTA HI\"‘
TILT AND TURN ADDITIONAL CLOSING KIT ‘mll\
SATZ ZUSATZLICHER VERSCHLUSS F. DREHKIPPFLUGEL \m"‘
Per altezza anta > 1200 rfor leaf height > 1200 mRif Fligelh6hel200 mm
n° DESCRIZIONESCRIPTIBESCHREIBUNG Q.THENGE HH
Canalina per asta moviméhtrinel for movemeniDmtitungsaufnahme fiir Bewe-

1

5
gungsstange @ %@

6 | Incontro per 3° chiusBlate forxlosur&egenstiick f. 3. Verschluss 1

14 | Rinvio deangdlainer transmisstakibertragung 1

AC 5043 f@@j

BRACCIO SUPPLEMENTARE ANTA RIBALTA -
ADDITIONAL TILT AND TURN ARM

ZUSATZLICHER ARM F. DREHKIPPFLUGEL

Per altezza anta > 1200 rfor leaf height > 1200 mm / Fir Fligelh@hd mm

n° DESCRIZIOMESCRIPTIBESCHREIBUNG Q.TIIENGE
15 | Braccio aggiuntivo anta ril#aitional tilt and turn Btosatzlicher Arm f. Drehkipp”igel 1
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Lavorazioni

sa[:“l‘ilv Assembly work

Bearbeitungen

LAVORAZIONI PER KIT CHIUSURA SECONDA ANTA AC 5042
PROCESSING FOR SECOND LEAF CLOSING KIT AC 5042
BEARBEITUNGEN F. VERSCHLUSSSATZ ZWEITER FLUGEL AC 5042

Foro @ 9 per passaggio asta movimentazione
Hole @ 9 for passing the movement rod
Bohrung @ 9 fir Durchgang der Bewegungsstange

10

(4)
el e [

164
145
1568

4

DESCRIZIOMEESCRIPTIBESCHREIBUNG Q.THIENGE

Aste di movimentazitfw/ement rdBewegungsstangen 2

Catenaccio a doppia mardatdile-locking liditeitouriges Schloss

1
Mascherina per catenatigidér bdlaske fur Schloss 1
2

Rondella di spessoram&hioeiming washénterlegscheibe

a(h|w [Nk |3

Incontro per catenaé¥atk for béBegenstiick f. Schloss 4
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Lavorazioni

Assembly work Security

SISTEMI DI FISSAGGIO CERNIERA AC 6006

HINGE AC 6006 FIXING SYSTEMS

BEFESTIGUNGSSYSTEME FUR SCHARNIER AC 6006

Portata max:
Peso anta 100 kg

Max. weight:
Leaf weight 100 kg. |
Hochstgewicht: ‘
Flugelgewicht 100 kg ‘ >
!
\
G <
; .
[ee]
=

-

Foro passante @ 6.5 per vite M6 |
Through hole @ 6.5 for screw M6 % ‘ T

Durchgehende Bohrung @ 6.5 fir Schrau ‘J

Vite “ssaggio su telaio anta M6x12
Fixing screw on leaf frame M6x12
Schraube zur Befestigung am Fliigelrahme

.
|
0 Ts
|
éﬁiﬁ‘jja
! 14‘HAO.5 .
| S
|
i _

* - La lavorazione pud essere prevista anche in posizioni intermedie della porta.
- La lavorazione SX speculare alla DX
- La lavorazione valida anche per aperture esterne
* - Processing may also be carried out on intermediate positions of the door.
- Left processing mirroring the right
- This process also applies to outward openings
* - Die Bearbeitung kann auch an Zwischenpositionen der Tur erfolgen.
- Die LI Bearbeitung ist spiegelbildlich zur RE.
- Die Bearbeitung gilt auch fiir Offnungen nach auRen.

Fori eseguibili con maschera AT 2002
Holes to be made with jig AT 2002
Ausfuhrung der Bohrungen mit Maske AT 2002

Cerniera superiore
Top hinge
Oberes Scharnier

Foro @ 11 per rivetto “lettato M8
Hole @ 11 for threaded rivet M8
Bohrung @ 11 fiir Gewindeniete M8

Fori eseguibili con maschera AT 2002
Holes to be made with jig AT 2002
Ausfuihrung der Bohrungen mit Maske AT 20

Inserto “lettato con viti M8 x 20
Threaded insert with screws M8 x 20
Gewindeeinsatz mit Schrauben M8 x 20

Cerniera inferiore
Bottom hinge
Unteres Scharnier
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Lavorazioni

Security Aosembly work

LAVORAZIONE SU PROFILO PER SERRATURA PORTA 1 ANTA AC 6025
PROCESSING ON PROFILE FOR LOCK, DOOR WITH 1 LEAF AC 6025
PROFILBEARBEITUNG FUR SCHLOSS DER EINFLUGIGEN TUR AC 6025

bt

Eseguire feritoia passante
Make through slot
Durchgehenden Schilitz bereitstellen

KIT AC 6025 SATZ AC 6025
80
a) Serratura con contropiastra (n°1) a) Schloss mit Gegenplatte (N. 1) ?]F
b) Coppia aste da 1200 “lettate M8 con puntali @ Zwei Gewindestangen 1200 M8 mit Stlitzen (N. 1) —
¢) Piastrine guida aste (n°2) ¢) Stangenfiihrungsplattchen (N. 2) ‘ ‘ ‘
d) Boccola a pavimento (n°1) d) Bodenbuchse (N. 1) & i i
e) Cilindro da 60 centrato (n°1) e) 60er Zentrierzylinder (N. 1) ——=— —~ J
| *ﬁ Jopezes
KIT AC 6025 \‘ I
V1 !
a) Lock with counterplate (n°1) \ | \
b) Pair of M8 threaded rods 1200 with ends (n°1) & 1l
¢) Rod guide plates (n°2) S ‘\ | !
d) Floor bushing (n°1) Iz 1 I ‘
e) Centred cylinder 60 (n°1) ® | L ]
g [
i Mgyt
233
T=T ) I f
| = H ]
& SRE 3 =i -
20 Nl il
‘ \ c 1% i »‘19
‘ ‘ o< O
! e52
- = - g% 3 -
| 235
\ | 2a9@ 21 i
S < == Foro @ 12 passaggio aste su T.l. e T.E.
| | =52 I Hole @ 12 for rod passage on internal and
| \ % g2 : external frame
50 | | £S5 | Bohrung @ 12 fur Durchgang der Stangen auf
< | 29 @ : Innen- und AuBenrahmen
3 e §E3 w
< T T
z ap o oy 5
~ [sp] |
al || Sro | G 18 N
< © 5 ™ = @175 [ «
\ S \ [
|
‘ i
> I
|
o
|
|
T

16
\
\
\
\

1025 (H. Maniglislandiésriff 1050)

27

Per chiusura a terra saldare piastrina al pro“lo e “ssare la boccola. Spessore contropiastra con uno spessore di 5mm per permettere lsincontro con lo scrocco.
For closure on the ground weld plate to pro“le and secure the bushing. Add a 5mm shim to the counterplate to allow meeting with the latch.

Fir den Bodenabschluss muss das Plattchen an das Pro“l geschweif3t und die Buchse befestigt werden. Passstiick Gegenplatte durch 5 mm Ausgleichssttick
Schloss auf die Falle abzustimmen.
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Assembly work Security

LAVORAZIONI SU PROFILO PER FISSAGGIO CERNIERE E ROSTRI
WORKING ON THE PROFILE TO FIX HINGES AND CHECK POINTS
PROFILBEARBEITUNG FUR DIE BEFESTIGUNG DER SCHARNIERE UND SICHERHEITSRIEGEL

170
N\
@

R

] AC6026

=

[N

@24

B

‘ Fissare i rivetti M8 su T.I. ed avvitare i cardini.
N.B. n°2 rivetti per “nestre - n°3 rivetti per porte

211

‘ Fix the M8 rivets on the internal frame and screw on the{p#
N.B.: 2 rivets for windows - 3 pivots for doors. *

‘ Die Nieten M8 am Innenrahmen befestigen und die Zadﬂen
‘ anschrauben.
Anm.: n. 2 Nieten je Fenster ... N. 3 Nieten je Tur

——-

o
&
|
|

444464

250

—

Fissaggio cerni€iging the hingBsfestigung der Scharniere

170

‘ ‘ AC 5001 - AC 6023

7 4

Posizionare le cerniere come da disegno saldandole sui lati.
Position the hinges as in the drawing, welding them on the sides.
Die Scharniere laut Zeichnung positionieren und an den Seiten
schweif3en.

Misure “ssaggio cerniere da aletta esterna del pro“lo, valide anche per porte con n°3 rostri.
Measurements for “xing hinges on external wing of pro“le, valid also for doors with 3 check points.
Abmessungen Scharnierbefestigung ab Auf3en”tgel des Pro“ls, glltig auch fur Turen mit 3 Sicherheitsriegeln.
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Security Aosembly work

LAVORAZIONI SU PROFILO PER SERRATURA PORTA 2 ANTE AC 6025-AC 6029
PROCESSING ON PROFILE FOR LOCK, DOOR WITH 2 LEAFS AC 6025-AC 6029
PROFILBEARBEITUNG FUR SCHLOSS DER ZWEIFLUGIGEN TUR AC 6025-AC 6029

KIT AC 6025 + AC 6029 SATZ AC 6025 + AC 6029

a) Serratura con contropiastra (n°1) a) Schloss mit Gegenplatte (N. 1)

b) Coppia aste da 1200 “lettate M8 con puntali (n)°Zywei Gewindestangen 1200 M8 mit Stitzen (N. 2)

c) Piastrine guida aste (n°4) c) Stangenfuhrungsplattchen (N. 4) | | ‘
d) Boccola a pavimento (n°1) d) Bodenbuchse (N. 1) \ 49 \ ‘
e) Cilindro da 60 centrato (n°1) e) 60er Zentrierzylinder (N. 1) | “—" | |

f) Catenaccio doppia mandata (n°1) f) Zweitouriges Schloss (N. 1) = N

Tl
I

I

I

I

I

I

I
fo
1l
e

I

I

I

I

I

I

I

I
it
I]
B
I

KIT AC 6025 + AC 6029 \ \

4 g

BRI

o1

i

i

Bl

T
Lo,

a) Lock with counterplate (n°1) | \ ‘
b) Pair of M8 threaded rods 1200 with ends (n°2) !
¢) Rod guide plates (n°4)
d) Floor bushing (n°1) ‘ ‘
e) Centred cylinder 60 (n°1) |
f) Double-locking bolt (n°1) - =

RE:

®

Eseguire feritoia sopra la serratura per inserimento catenaccio
Schlitz oberhalb des Schlosses zur Riegelaufnahme ausfiihren

Make a slot above the lock to insert the bolt.
Durchgehende Bohrungen fir Griff und Zylinder fertigen

Eseguire fori passanti per maniglia e cilindro
Make through holes for handle and cylinder

216
217.5

32

250

o
|
22 B
OO

Eseguire feritoia passante
Make through slot
Durchgehenden Schlitz bereitstellen

o —f-———7%

Vedi contropiastra
See counterplate
Siehe Gegenplatte

H Manigligddandlriff

i (87

| | | |
[N !
|| [
u ﬁ

Per chiusura a terra saldare piastrina al pro“lo e “ssare la boccola. Per soluzione senza T di inversione battuta spessorare la contropiastra di 5 mm.

For closure on the ground weld plate to pro“le and secure the bushing. For solution without T pro“le for inverting closure strip, add a 5mm shim to the counterplate

Fir den Bodenabschluss missen das Plattchen an das Pro“l geschweif3t und die Buchse befestigt werden. Fur Losungen ohne ETe zur Anschlagumkehr, ein
platte zu 5 mm unterlegen.
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Assembly work Security

SISTEMI DI FISSAGGIO CERNIERA AC 6045
HINGE AC 6045 FIXING SYSTEM
BEFESTIGUNGSSYSTEME FUR SCHARNIER AC 6045

Portata max:
Peso anta 70 kg
Max. weight:
Leaf weight 70 kg

Hochstgewicht: ‘ =
Fltigelgewicht 70 kg| o 4—\EA
o ~
3 |
S| g |
= 1R .
2 | ]
| | Rif. misura fori T.E. Rif. misura fori T.1.
Lg_*’o TE holes measurement felioles measurement ref.
= o ®J\ Siehe Bohrungsmar ARSiehe BohrungsmaR IR
f
Q& y i | - Foro eseguibili con maschera AT 2002
o O] Hole to be made with jig AT 2002
3 ‘ Durchfuihrung der Bohrungen mit Maske AT 2002
1o
\
\
i_* o| |
~O
ol o
S 11 |
~O
:7,0 ‘ 4‘
o | |
= ©
® \ ‘
\ |
wo__ L |

Threaded insert Threaded insert
Gewindeeinsatz Gewindeeinsatz
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Lavorazioni
Assembly work
Bearbeitungen

LAVORAZIONE TAGLIO PUNTA PORTA E FINESTRA 2 ANTE
PROCESSING TO CUT POINT ON DOOR AND WINDOW WITH TWO LEAFS
SCHNITT DER SPITZE AN TUREN UND FESTERN MIT 2 FLUGELN

6

O

Effettuare la lavorazione nel pro“lo come da disegno.
Process the pro“le as in the drawing.

777777 7
s
L
; i
s P
7 s I
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, l_ ,
7 Y I [To}
s s | 38}
*************************** e \
i I
|
|
|
|
I
|
|
|
I
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
35 ‘
C re)

Die Bearbeitung im Pro“l gemaR Zeichnung durchfiihren.

()

Posizionare e saldare i “oretti come da disegno.
Position and weld the terminals as in the drawing.
Die Bohrlehren geméaR Zeichnung positionieren und schweif3

AC 6604 sx (AC 6603 dx)
AC 6604 left (AC 6603 right)

x AC 6604 Ii (AC 6603 re)

AC 6604 sx (AC 6603 dx)
AC 6604 left (AC 6603 right)
AC 6604 li (AC 6603 re)
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Assembly work Security

LAVORAZIONI PER INSERIMENTO MECCANISMO CREMONESE AC 6624/25
PROCESSING TO INSERT CREMONE BOLT MECHANISME AC 6624/25
BEARBEITUNGEN ZUM EINSETZEN DES BASKULEVERSCHLUSS-MECHANISMUS AC 6624/25

N.B.: Ri“latura del quadretto maniglia a 35 mm.

N.B.: Trim handle control to 35 mm 17.5
Anm.: Nachschneiden des Betatigungselements des Griffes auf 35 mm 27
|
|
LO_ i
Q i
P |
(RN (R U _
o)
e i 3
© i =2
| (OIS
3 : £38
‘ c 0,:) )
o S >
I
= . °G 2
8¢ Tro
= =
2358
SEG
o o 5
o =2
21.5 21.5 | cremonese % T2
H cremone bolt °ow g
H Baskilleverschiuss T 2 @
S %2
23%
ERs
] g ()
[v4 s ﬁ
o O 9 2 "
© _
& &
9.5 -
13

- Fissare al pro“lo con silicone
- Fix to the pro“le with silicone
- Mit Silikon am Pro“l befestigen

n° DESCRIZIONIESCRIPTIMESCHREIBUNGQ. TAQ. THMENGE
1 | adattatoreddaptef Passstiick 1 @

meccanismo cremonesemone bolt mechardism
Baskuleverschluss-Mechanismus

canalina verticaleelrtical chanrelertikale
Dichtungsaufnahme

Lavorazione effettuabile con AT 2024
Working possible with AT 2024
Durchfiihrung der Bearbeitung mit AT 2024
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Lavorazioni

Security Aosembly work

KIT ANTA NORMALE - VEDUTA D'ASSIEME AC 6624/25
NORMAL LEAF KIT - OVERALL VIEW AC 6624/25
SATZ NORMALER FLUGEL - GESAMTANSICHT AC 6624/25

( : ) n° DESCRIZIONEESCRIPTIMESCHREIBUNG Q.TAQ. THMENGE
1 | meccanismaiechanisiiMlechanismus 1
2 | adattatoreddaptef Passstiick 1
3 | canalina verticalegltical chanrielertikale Dichtungsaufnahme 1
4 | asta di movimentazionwlement rédBewegungsstange 1
i ( : > 5 | puntale énd Spitze 2
6 incontro terminale asted terminal pldte 2
i Gegenstuck Stangen-Endstuck
7 incontro terza chiusutfartl closing pldt&egenstiick dritter 1
2 Verschluss
8 nasello terza chiusufartl closing ratctiéglinke dritter 1
Verschluss
L.serr.=L.TE vindow.=L.TB.Fensterr.=B.Aul3enr.
- ‘ ‘
_ \ \
3A . T
T8
s 3 e
EE: = =
U
o)
o
- C
T ® it *
5T 0
0 4 ok
>4 T 1
MISURE CANALINEHANNEL MEASUREMBBRESSUNGEN FUHRUNGEN

3A=H.TI-H.crem. ®RA/=H.TI-H.crem. /&A= H.Innenr. - H.Basktilev. 44

3B = H.crem. + 38B = H.crem. + 38B = H.Baskiilev. + 34

7)
|

oo

[S |

MISURE ASTROD MEASUREMENBBIESS. STANGEN

0 4A =H.TI - H.crem. - 1@8 /= H.TI - H.crem. -105 /
4A = H.Innenr. - H.Baskiilev. - 105

@ 2% - 26

4B = H.crem. - 138B = H.crem. -188B = H.Baskiilev. - 130

8 8

(0]

O
5 26 - e

N.B.: per evitare lo spostamento delladattatore “ssarlo al N.B.: per “ssare il nasello terzo chiusura forare leasta di movimentazione,
pro“lo con del silicone inserire il nasello e ribadirlo in corrispondenza dei pioli
@ N.B.: to prevent shifting of the adapter, “x it to the pro‘hN.B.: to “x the third closing ratchet drill the movement rod, insert the

silicone ratchet and rivet it next to the pins.
Anm.: Um Passstlick-Verschiebungen zu vermeiden, da Zur Befestigung der Klinke des dritten Verschlusses, die Bewegungsstange
Passstuick mit Silikon am Pro“l befestigen bohren, die Klinke einsetzen und an der Hohe der Sprossen anstauchen
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Lavorazioni
Assembly work
Bearbeitungen

Security

KIT ANTA RIBALTA VEDUTA D'ASSIEME AC 6627 (dx)-AC 6628 (sx)
TILT AND TURN KIT OVERALL VIEW AC 6627x (right)-AC 6628x (left)
SATZ DREHKIPPFLUGEL GESAMTANSICHT AC 6627 (re) - AC 6628 (li)

DESCRIZIOMIESCRIPTIBESCHREIBUNG

Q.THIENGE

Braccio anta ribafi@t and turn abArm Drehkipp”igel

1

Meccanismo base AIRAnd turn base mechdHanptmechanismus

Drehkipp”.

Incontro terza chiustihédd closing pl&egenstiick dritter Verschluss

Cerniera superidiggp hing®beres Scharnier

Canalina verticale e olertical and horizontal chArergkale u.
horizontale Fuhrung

Astina di movimentazibfw/ement rilBewegungsstange

Meccanismo cremor@s&hone bolt mechalBsiskiileverschlusst
Mechanismus

Incontro falsa manaRfate preventing accidental op@egenstuck
Schutzelement f. falsche Mandver

AdattatoréfdaptéPassstiick

10

x~

Incontro antieffraziohedf-intruder pl#nbruchschutz-Gegenstic]

11

Pattino sostentame8tgport bldéuthangungsschuh

12

Incontro inferioBottom platenteres Gegenstuck

13

Cerniera inferid@@eftom hingénteres Scharnier

L.serr.=L.TE Window.=L.TE
B.Fensterr.= B.AulZenr.

|

H.TE

H.Crem.H.window.=H.TE
H.Fensterr.= H.AuRenr.
H.TI

=H.THIwindow.
H.Fensterr.= H.AuRent.

H.serr.

MISURE CANALINEANNEL MEASUREMBBWESS. DICHTUNGSAUFNAHMEN

5A=LT-10

36

5B = H.TI - H.crem. - 88/= H.TI - H.crem. %8 = H.Innenr. - H.Baskulev

H.TE

44

5C = H.crem. + 34C = H.crem. + B5C = H.Baskilev. + 34

[a=)

MISURE ASTROD MEASUREMENBBIESS. STANGEN
8 r« 6A= LTI - 310 (AC5027x) _

6A=L.TI -450 (AC5027)

\

\

\

\
|-
\

\

\

\

\

\

\

\
L\

I

@6 ‘ H« »H ‘ 6
6B + 6C = H.TI - H.crem.-3#% + 6C = H.T| - H.crem.4{38 + 6C = H.Innenr. - H.Baskilev.-335
8 »W&S
- E o]
8 —— o
6D= H.crem.-226D= H.crem.-226D= H.BaskUIev.—Z%
D6 ‘ I

N.B.: per evitare lo spostamento dell-adattatore “ssarlo al
pro“lo con del silicone

N.B.: to prevent shifting of the adapter, “x it to the pro“le with
silicone

Anm.: Um Passstlick-Verschiebungen zu vermeiden, das
Passstuck mit Silikon am Pro*l befestigen
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LAVORAZIONI PER INSERIMENTO MECCANISMO ANTARIBALTA AC 6627-AC 6628
PROCESSING TO INSERT THE TILT AND TURN MECHANISM AC 6627-AC 6628
BEARBEITUNGEN ZUM EINSETZEN DES DREHKIPPFLUGEL-MECHANISMUS AC 6627-AC 6628

175 57

N.B.: ri“litura del quadretto maniglia a 35 mm
N.B.: Trim handle control to 35 mm
Anm.: Nachschneiden des Betatigungselements des Griffes auf 35 mm

_30.5

54.5

85
|
|

t H cremone bolt

21.5 21.5 Hcremonese
H cremone bolt
H Baskileverschl

H cremonese
H cremone bolt
H Baskiileverschluss

S

men

F

Rif. misura H cfemonese
Siehe Mal3 H Baskileverschluss

Ref. measure

28

1 795 N.B.: in caso di pro“lo maggiorato la lavorazione non va eseguita
@13 ' N.B.: in the case of a large pro‘le this process is not carried out
Anm.: Bei UbergrofRen Pro“len muss diese Bearbeitung nicht ausgefuhrt werden

MISURE FISSAGGI CERNIERE ANTARIBALTA
MEASUREMENTS OF TILT AND TURN HINGE FIXTURES
ABMESSUNGEN DREHKIPPFLUGEL-SCHARNIERBEFESTIGUNGEN

1]

Rif. misura fori Tl
TI holes measurement ref.

Rif. misura fori TH
TE holes measurement re
Siehe Mal3 Bohr. AR

6.5

i

Siehe MaR Bohr. IR

Rif. misura fori Tl
Siehe Maf3 Bohr. IR

Tl holes measurement ref.

Rif. misura fori TE
TE holes measurement ref.
Siehe MafR Bohr. AR

4]

Lavorazione effettuabile con AT 2024
Working possible with AT 2024
Durchfiihrung der Bearbeitung mit AT 2024
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Lavorazioni
Assembly work
Bearbeitungen

Security

LAVORAZIONI PER APPLICAZIONE BRACCETTI VASISTAS AC 1235
PROCESSING FOR FITTING ARMS FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS AC 1235

VERARBEITUNG ZUR

ANBRINGUNG DER KIPPFLUGELARME AC 1235

CRY

SPESSORE DI COMPENSAZIONE
PER FISSAGGIO BRACCIO

Portata max:

Peso anta 70 kg

Max. weight:

Leaf weight 70 kg

Hochstgewicht:

Flugelgewicht 70 kg
0
©

FORO DIAM. 3 mm. )ﬁf
BRACCIO VASISTAS PBA

LAVORAZIONE PER APPLICAZIONE CRICCHETTO AC 6661S
PROCESSING FOR FITTING LATCH AC 6661S
BEARBEITUNG ZUR ANBRINGUNG DES SCHNAPPERS AC 6661S

‘ ‘

|
|——

55

TR
1/

14

«——‘
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APPLICAZIONE CERNIERE PER VAISTAS AC 6653
FITTING HINGES FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS AC 6653
ANBRINGUNG DER KIPPFENSTERSCHARNIERE AC 6653

Portata max:

Peso anta 70 kg
Max. weight:

Leaf weight 70 kg
Hochstgewicht:
Flugelgewicht 70 kg

(]
sy

AC6653
Te)
X L
AC6653/ M *
(32}
)
Fori @ 3,5 per viti 4,2x20 B o B
Holes @ 3.5 for screws 4.2x20
Bohrungen @ 3,5 fiir Schrauben 4,2x20 70.5 45

i 1o

Fori @ 3,5 per viti 4,2x£0 R i

Holes @ 3.5 for screws 4.2x20

Bohrungen @ 3,5 fir Schrauben 4,2x20 75.5 59
Fori @ 6 per perni 46 74

Holes @ 6 for pivots
Bohrungen @ 6 fur Zapfen

Lavorazione effettuabile con AT 1245
Working possible with AT 1245
Durchfuhrung der Bearbeitung mit AT 1245
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SCHEMA FORATURA PER APPLICAZIONE AC 6074
DRILLING SCHEME FOR FITTING AC 6074
BOHRSCHEMA FUR ANBRINGUNG AC 6074

L2 L2

|
L maniglia cremonese ‘
L cremone bolt handle ‘
L Baskuleverschluss-Handgrif‘f

\

215, 21.5 |

o

~
N

9.5
13

Fori per inserimento quadro comando e “ssaggio cremonese
Holes for inserting control panel and “xing the cremone bolt

Bohrungen zur Aufnahme des Betatigungselements und fir die Baskilever-
schlussbefestigung

L maniglia cremonese
L cremone bolt handle
L Baskuleverschluss-Handgriff

Asola per inserimento meccanismo cremonese
Slot for inserting cremone bolt mechanism
Ose fir die Aufnahme des Baskileverschluss-Mechanismus
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0

> sKZ «/KE ANYI>> dhz W oz N~z ] Yh 00f
tKz</E' E ~ >/E' &KZ td Zz Z /E" 00fid
Z /dhE' hE s zZz~/ ' >hE' E &mZ t " Z > h& 00N0d

1) Esecuzione 4 fori D.4 come da disegno con eventuale ausilio di mascBgir@osiié6%8e plastic insert as seal as indicated
2) Allargare i 2 fori centrali a D.12

3) Posizionare Isinserto in plastica e sigillare come indicato

4) Position the outside cover and “x with the screws provided T.P. 3.5x13

4) Posizionare la copertina esterna e “ssare con le viti in dotazione T.P. 325Xi& 2 mittleren Bohrungen auf D.12 erweitern
1) Make 4 holes D.4 as in drawing, if necessary with the aid of jig AT 6658 Den Kunststoffeinsatz positionieren und wie angezeigt versiegeln

2) Enlarge 2 central holes to D.12

P2027

Siliconare il perimetro dellsinserto in plastica, sotto leestruso in alluminio EA 6002 e tra la guarnizione GE 3001 e lsestruso

1) Gemal Zeichnung 4 Bohrungen D.4 fertigen, ggf. mit Hilfe der Maske AT 6658

4) Die auf3ere Abdeckung positionieren und mit den beigestellten Schrauben T.P. 3.5x13 |

Silicone the perimeter of the plastic insert, under the extruded aluminium EA 3002 and between the gasket GE 3001 and the extrude
Den Kunststoffeinsatz am Umfang mit Silikon abdichten, sowie unter dem Alu-Pro“l EA 6002 und zwischen der Dichtung GE 3001 un

Screws T.P. 3.5x13
chrauben T.P. 3.5x13

F.600]

60

AC5090

Sigillatura
Sealing

200

1
1
1
1
1
1
1
1
1
Versiegelung H
1
1
1
1
1
1
1
1

GE3001

200
200

_______ -

200

o wo_rﬁa_r —— — J |_ T oo 6]

0

Sigillare il lato inferiore per tutta la lunghezza e 20 cm in altezza le zone indicate
Seal the bottom edge along its whole length and to a height of 20 cm in the zones indicated.
Die Unterseite an der gesamten Lange versiegeln, sowie die angezeigten Zonen bis zu einer Hohe von 20 cm

12.5
< LT |
e
- - | - E— %
L
18
. ¥ p 5107
~
Viti T.P3.5x13
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APPLICAZIONE TAPPO RIPORTO CENTRALE AC 6655

FITTING CENTRAL STOPPER CAP AC 6655
DECKELANBRINGUNG AUF MITTLEREM ANSCHLAGPROFIL 6655

’l DistanziatoreSpacerAbstandhalter

L . Tappo Cap Deckel
Vite di “ssaggio
Fixing screw
Befestigungsschraube
Ko7 ]

&

Foro per movimentazione kit 2" anta
| Hole for2leaf kit movement l
Bohrung fiir Bewegung Satz 2. Fliige

$‘13

Fori di “ssaggio
Fixing holes
Befestigungsbohrungen

+
— [ | >

o)
o {%}
O
o
© B
I -
c |
I =
‘ & |E
[T
c
D 9%5’00 ©
o NES 0w
gqgg A
c ' o
o O ]
{ £E€3 958
S w5 @ LT
S 8 8- T
< EqE Iy T
. 0
mkU)N —
Y EREEE £%5
o L E o b=}
Il BQ% Q_“Dm © < T
LI o2a T
16.5 g s c
13 gL Q
8=
*‘ —— ng
g gL
EIQ-
A 4 T T
(D‘o
Il
‘ <
() &
151
N
= - v,

By

P.6102
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FISSAGGIO CREMONESE ANTA RIBALTA AC 5056 CON P 6133
FIXING CREMONE BOLT TILT AND TURN AC 5056 WITH P 6133
BEFESTIGUNG BASKULEVERSCHLUSS DREHKIPPFLUGEL AC 5056 MIT P 6133

Lavorazioni
Assembly work
Bearbeitungen

ALTEZZA MANIGLIA CREMGMNESBONE BOLT HANDLE HERBFAHOHE BASKULEVERSCHLUSS
H CAVAH SLOTH AUFNAHME A B C D E F G H |
FERRAMENWRDWAI}'{?E 601 801 1001 1201 1401 1601 1801 2001 2231
BESCHLAGE 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2230 2400
H CREMONESE da/from/von | da/from/von da/from/vorn
H CREMONE BOL[T std 300 300 300 490 490 490 1090 1090 1090
H BASKULEVERSCHLUSS alto/bis 550 | a/to/bis 550 a/to/bis 550
V1 190* 190* 190* 190* 190* 190* - - -
da/from/von da/from/von da/from/von da/from/von da/from/von da/from/von
V2 -- -- - 300 300 300 300 300 300
H CREMONESE POSSIBILI alto/bis 550 a/to/bis 550 a/to/bis 550 a/to/bis 550/ a/bis 550 | albis 550
POSSIBLE H CREMONE
BOLT da/from/von da/from/von da/from/von da/from/von da/from/von da/from/von
H MOGLICHE V3 - - - 500 500 500 500 500 500
BASKULEVERSCHLUSSE al/to/bis 730 a/to/bis 730 a/to/bis 730 a/to/bis 730, a/bis 730 a/bis 730
da/from/von da/from/von da/from/von da/from/von da/from/von da/from/von
V4 -- -- -- 500 500 500 940 940 940
a/to/bis 730 a/to/bis 730 a/to/bis 730 a/to/bis 1190 a/to/bis 1190 a/to/bis 119(

V1 - solo per meccanismi in acciaio zincato
V1 - only for galvanised steel mechanism
V1 - nur fur Mechanismen aus verzinktem Stahl

ATT: per i meccanismi con altezza cremonese variabile non e utilizzabile il kit dime AT 1246 per il “ssaggio degli incontri
ATT: for mechanisms with variable cremone bolt height, the jig kit AT 1246 cannot be used to “x the plate

Achtung: Bei Mechanismen mit veréanderlicher Baskileverschlusshéhe ist der Schablonensatz AT 1246 fur die Befestigungen der Gegenstucke nicht verwend

Fori per inserimento quadro comando e “ssaggio cremonese
Holes for inserting control panel and “xing the cremone bolt
Bohrungen zur Aufnahme des Betatigungselements und fiir die Baskiileverschlussiisediigutig Aufnahme des Baskiileverschluss-Mechanismus

H Baskuleverschlussgriff

H maniglia cremonese
H cremone bolt handle

H maniglia cremonese
H cremone bolt handle
H Baskduleverschlussgriff

Asola per inserimento meccanismo cremonese
Slot for inserting cremone bolt mechanism
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Lavorazioni

Assembly work

Bearbeitungen

POS| DESCRIZIONE MODALITAs APPLICAZIONE
h POS| DESCRIPTION APPLICATION NOTES
ﬁ POS| BESCHREIBUNG ANWENDUNGS-METHODE
1 | Riscontro ribalfdt plate Destro o sinistRight or IéRechts 8—
Gegenstick f. Kipp”ugel oder Links
ﬂE 2 | Rinvio angolo con sollevatore, PR ]
Corner transmission with
8 liftefEckubertragung mit
I = Hebevorrichtung
A 3 | Cremones@femone bblt A misura in Almeasurement in H|
[ Baskuleverschluss Nach MaR3 in H
4 | Elemento di collegamento/ Solo per 1201<H> 1800 e H > 2001/
[ Connecting element Only for 1201<H> 1800 and H >
Verbindungselement 2001 Nur fur 1201<H> 1800 und
b H > 2001 {h
5 | Rinvio angolo superibop/corner
[ transmissibfbertragung obere
3 7 Ecke \
& 6 | Forbice supplementaxéa scissdsolo per L > 12&Wily for L > 1260 i
o opening devigeisatzliche Scherur fir L > 1260
1 7 | Forbice V a vigaposed V scissdx misura in L; Qestral_ o simstra/
i opening deviGichtbare V-Scher@easurement in L, right éiNetth
@ Maf in B; rechts oder links
(l = 8 | Chiusura mediana orizzontalef Solo per H > 11@ily for H > 1100
1 I Horizontal middle clasure Nur fr H > 1100 o
| @I[ Horizontaler mittlerer Verschluss
11 9 | Cerniera inferidBettom hinge | Destro o sinistRight or léfRechts m ‘
| Unteres Scharnier oder Links H
’ 13 10 | Chiusura mediana orizzontalef Solo per L > 8@ily for L > 800
E Horizontal middle closure Nur fur L > 800
{ Horizontaler mittlerer Verschluss
11 | Riscontri nottoliRadtchet plates
Gegenstiicke Sperrklinke
12 | Pattini di sosteg8apport blo¢ksSolo per L > 10@@ily for L > 1000
Stiitzschuhe Nur fur L > 1000
13 | Compensatore cava ferramenta/
Hardware slot compenkator
2 Ausgleich fur Beschlagaufnahme
| 14 | Cerniera superidi@s hinde
Oberes Scharnier
15 | Falsa manovvice preventingDestro o sinistRight or [¢Rechts
accidental openf@ghutzelementoder Links
fur falsche Manéver
Per il “ssaggio del meccanismo utilizzare viti TPSTC 3.9 x 25
To “x the mechanism use screws TPSTC 3,9x25
Zur Befestigung des Mechanismus Schrauben TPSTC 3.9 x 25 verwenden
10
N ===
| (=)
1- =T o -
12 y—

Security

MECCANISMO ANTA RIBALTA PER PRINCIPALE AC 6671/72
TILT AND TURN MECHANISM FOR MAIN LEAF AC 6671/72
DREHKIPPFLUGEL-MECHANISMUS FUR HAUPTFLUGEL AC 6671/72

Lavorazione effettuabile con AT 1245 - AT 1246
Working possible with AT 1245 - AT 1246
Durchfihrung der Bearbeitung mit AT 1245 - AT 1246
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Lavorazioni

Security Aosembly work

SCHEMA FORATURA PER APPLICAZIONE CERNIERE ANTA RIBALTA AC 6671/72
DRILLING SCHEME FOR FITTING TILT AND TURN HINGES AC 6671/72
BOHRSCHEMA FUR DREHKIPPFLUGEL-SCHARNIERBEFESTIGUNG AC 6671/72

20
Schema di foratura per la cerniera superiore
Drilling scheme for the top hinge
Bohrschema fiir das obere Scharnier
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Schema di foratura per la cerniera inferiore
Drilling scheme for the bottom hinge
Bohrschema fiir das untere Scharnier 5
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Lavorazioni
Assembly work
Bearbeitungen

10

10—

§ o

Security

MECCANISMO ANTA SECONDARIA AC 6675/76
SECONDARY LEAF MECHANISM AC 6675/76

MECHANISMUS FUR DEN ZWEITEN FLUGEL AC 6675/76

11-

= 12— &=
POS| DESCRIZIONE MODALITAs APPLICAZIONE
POS| DESCRIPTION APPLICATION NOTES
POS| BESCHREIBUNG ANWENDUNGS-METHODE
2 | Rinvio angolo con sollevatore
Corner transmission with
liftefEckibertragung mit
Hebevorrichtung
3 | Cremonese 2 agtégaf cremongA misura in Aimeasurement in H
bolt Baskiileverschluss 2. Flug&lach Ma in H
4 | Leva di comando per cremongese/
Control lever for cremoné bol
Bedienhebel firr Baskileverschluss
5 | Elemento di collegamento/ | A misura in Aimeasurement in H
Connecting elenient Nach Maf3 in H
Verbindungselement
6 | Rinvio angolo superitrp/
corner transmiss$idiertragung
obere Ecke
7 | Chiusura mediana orizzontale/A misura in Aimeasurement in H
Horizontal middle closure Nach Maf in H
Horizontaler mittlerer Verschluss
8 | Cerniera superidag hinge
Oberes Scharnier
9 | Cerniera inferiddettom hinge | Destro o sinistRight or léfRechts
Unteres Scharnier oder Links
10 | Chiusura mediana a scomparsa/
Concealed middle cldsure
Mittlerer Verschluss, verdeckt
11 | Riscontri nottoliRatchet plates
Gegenstiicke Sperrklinke
12 | Compensatore cava ferramenta/

Hardware slot compenkator
Ausgleich fur Beschlagaufnah

me

= 12

1t

Lavorazione effettuabile con AT 1245
Working possible with AT 1245
Durchfiihrung der Bearbeitung mit AT 1245

12

143

Tagliare dove indicato nellsaccessorio

Cut where indicated on the accessory
Schneiden wo am Zubehor angezeigt
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Lavorazione ed applicazione accessori porte

Securit . Sy )
Y Working and application of door accessories
;’77"\ ;’77"\ 777"}
Peso max. per anta 160 kg ! ! ! ! ‘ !
Max. weight for leaf: 160 kg | | | | \ \
D bl L
| | | | | |
I J Asse cerniera bl bl bl
<« Axis hinge } ‘ } ‘ ‘ }
N L_—J L_—J —_J
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| ~ JAsse cerniera
Axis hinge
| 70 4 57 | 1
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PR6011 W PR6013
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Lavorazione ed applicazione AC6066 - Apertura interna
01/2023 B3-74A
Working and application for AC6066 - Inward opening



Security

Lavorazione ed applicazione accessori porte
Working and application of door accessories

Peso max. per anta 160 kg
Max. weight for leaf: 160 kg

Axis hinge

Axis hinge

S

37 4 90

PR6012

Cerniera AC6066 ||
Hinge AC6066
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70 37

Asse cerniera
Axis hinge
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Lavorazione ed applicazione AC6066 - Apertura esterna
Working and application for AC6066 - Outward opening

01/2023 B3-74B
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